HERMET ¢

VENTANAS

Serie IZOLA 76
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Caracteristicas técnicas de la serie IZOLA 76

Ancho de montaje 76 mm.

Triple junta.

Aislamiento de 5/5 camaras en marco y hoja respectivamente.
Acristalamiento disponible hasta 48mm.

Extensa gama de perfiles secundarios.

Transmitancia térmica de 1,1 W/m?K.

Estanqueidad al agua: E1500.

Permeabilidad al aire de CLASE 4.

Resistencia al viento: C5.

Eficiente sistema de estanqueidad de triple junta.

Refuerzo de marco cerrado y de hoja en forma de J.

Clase A (Grosor de paredes exteriores igual o superior a 2,8 mm).
Apto para clima SEVERO (segtin UNE-EN 12 608).

Union de marco y hoja HFL.

Travesarios soldados.
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Reservado el derecho de modificaciones técnicas.
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Secciones principales serie IZOLA 76

Marcos:

89

64

Refuerzo: 113019

Reversible
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Refuerzo: 113292

Refuerzo: 113270

Refuerzo: 113270

Refuerzo: 113011.3

Refuerzo:113011.3

Travesanos e inversoras:

Refuerzo: 113001

Refuerzo: 113001

Refuerzo: 113011

Refuerzo: 113001

Reservado el derecho de modificaciones técnicas.






