
 
 

hermet10.com 
 

VENTANAS DE PVC 
10 RECOMENDACIONES BÁSICAS DE USO Y MANTENIMIENTO 

 
 

 

 
Ventila frecuentemente la estancia en la que se ubiquen tus nuevas 
ventanas, especialmente durante las primeras semanas después de la 
instalación. 
 

 

 
Retira el folio protector de los perfiles antes de que transcurra un mes 
desde la instalación de las ventanas. 
 

 

 
Limpia con agua y jabón neutro los perfiles cuando retires el folio 
protector, con el fin de evitar que el polvo se quede adherido. 
 

 

 
No emplees productos abrasivos, como acetona o alcohol, para limpiar 
los vidrios o la perfilería. 
 

 

 
No emplees elementos metálicos, como espátulas, cuchillas o 
estropajos, para limpiar los vidrios o la perfilería. 
 

 

 
Mantén limpias las canaletas de recogida de agua y los orificios de 
evacuación. 
 

 

 
Comprueba manualmente el funcionamiento de los mecanismos de 
cierre y maniobra. Si la ventana no cerrase bien, el herraje puede ser 
ajustado por un técnico. 
 

 

 
Anualmente, lubrica con grasa o aceite (sin ácidos ni resinas) los 
componentes de la hoja y del marco. 
 

 

 
No cuelgues ningún tipo de peso sobre las hojas de la ventana. 
 

 

 
Evita el cierre violento. 
 

 
   


